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Orbital welding (Closed heads)

 

*contact us for more information

 

 헤드를  사용한  오비탈  용접은  추가  와이어  공급
 

없이
 

간

단한용접
 

으로
 

수행됩니다.
   

      
     

.
 

SATFX
 

헤드는

 

또한

 

산화

에  매우  민감한재질   니켈  또는  티타늄  기반
 

합금을
 

용접

하는
 

데
 

필수
 

불가결하며
 

화학
 

물질이나 열에 대한 완벽

한

 

내성이

 

필요한

 

설치에

 

사용됩니다.

  오르비탈 용접  헤드의  새로운  제품군을  사용하면
 

최소
한의  공간에서  고품질  용접을  얻을  수  있습니다.

새로운 SATFX 헤드는 가
장 까다로운 용접 사양에
 자주 직면하는 고객의 
요구를 충족하도록 설계
되었습니다. 닫힌 헤드에
 의해 제공되는 보호 분
위기는 불활성 챔버에서 
용접을 허용합니다. 그 
결과 변색이 최소화되고 
용접 비드가 완벽하게 깨
끗한 용접이 됩니다.

  오르비탈 방식의 장비
는

 
항공, 반도체, 제약, 식

품 및 음료 가공과 같은 위
생  조건에  민감한  산업  부
문에서  사용됩니다.

헤드의 폭이 좁기 때문에 소량의 직선 섹션만 요구되
는 건설 현장에 이상적입니다. 그러나 이러한 용접 헤
드는 작업장 및 클린룸에서도 사용됩니다.

당사의 SAXX 용접 전원 공급 장치 및 용접 매개변수
의 지속적인 모니터링과 결합된 SATFX 제품군은 고
품질의 반복 가능한 용접을 보장합니다. 이 유형의 용
접은 X선 검사와 같은 가장 까다로운 테스트를 통과
합니다.

INNOVATION : GLOBAL 
PROCESS 2 in 1 SATFX 폐쇄형 용
접 헤드는 카세트 기계로 쉽게 변
형할 수 있습니다. 카세트를 사용
하면 제한된 영역에서 용접할 부
품에 쉽게 배치할 수 있습니다. 특
정 조건에서 택 없이 용접이 가능
합니다.*

오비탈  용접  기술에  관한
 

문
의사항은  주저하지

 
마시고
 연락주세요.

 
  

 
   

  
 

 

품질 및 반복성 직접 와이어 공급 및 불활성 가스의 균
질한 확산, 고품질 재료 및 특수 구성 요소 처리, 그리스
 없는 작동, 손쉬운 유지 관리 및 청소 및 다양한 구성
으로 SATFX 제품군은 높은 요구 사항에 대한 이상적인 
응답을 제공합니다. -기술 산업.

건설 현장과 작업장에서 
강력하고 다용도로 오래 
사용할 수 있습니다.

- SATFX의 수명 연장 - 
상당한 용접 출력을 보장
합니다. 100%에서 작동 
전류는 100A입니다.

생산성은 우리의 최우선 과제로 남
아 있습니다. 액체 냉각 회로는 더 
큰 열 배출을 허용하도록 최적화되
어 있어 다음을 수행합니다.

유연성, 생산성
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SATFX-52 - 76 - 115

SATFX-52 ø 6 - ø 52 mm
0.25 - 2 ’’

SATFX-76 ø 6- ø 77 mm
0.25 - 3 ’’

SATFX-115 ø 12 - ø 115 mm
0.5 - 4.5 ’’

Global Process : 2 in 1

전극 외부의 아크에 대한 높은 
보호

  
 
엔코더를 사용한 
모터의구동 시스템 

 모든  각도  위치에
서   시작  가능

전극 홀더 및 알루미늄 플랜지
 수냉시스템.

   원터치 방식의 collet 조립을  위한
 표준  스테인리스  스틸

 
죠.

  추가 액세서리 
사용시 시 최적
의

 
기계 안정성

을
 

위한 넓은 알
루미늄 

Collet사용.

각
 
측면의

 
조명

 로고(작동유무확인)

그리스없이 작동 : 클린 룸 표준
과 호환됩니다.

케이블 길이: 8미터

  두개의 도어를 조인 후 전극 
정렬을 확인하기 위한 용접 
유리가 있는 대형 회전  창.

용접 유
리(등급 
10)를 사
용하면 
용접을 
관찰하고
 작업자
의 눈을 
보호할 
수 있습
니다.

도구
 
없이클램핑

  
힘을

 
조절할 

수
 

있는클램핑
  

시스템.
 
용접

할
 

튜브에
 

가해지는콜렛
 

의
 

힘
을

 
정밀하게

 
조정할

 
수

 
있으며 

용접
 
후

 
열림을

 
돕습니다.

용접 헤드의 완벽한 가스 보
호.

최적화된 핸들링: 부
드러운 터치의 복합 
영역과 전체 무게가 
크게 감소된 인체 공

학적 디자인.

4개의 스테인리스 스틸 
리모컨 버튼.

용접 범위
이 헤드는 방수 및 방진 여행
 가방과 서스펜션 어셈블리
와 함께 제공됩니다.

  
    

   
   

   

제한된영역에서의용접
용카세트. 헤드의중앙
몸체를고정하기전에용
접할부품에카세트를쉽
게배치할수있습니다.
*옵션상품*
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Product 

Code Description

SATFX-52

 

ø 6 - ø 52 mm 8.6 kg 375 x 142 x 37,6 ø 160 mm

SATFX-76 ø 6 - ø 77 mm 8.9 kg 399 x 166 x 37,6 ø 187 mm

SATFX-115 ø 12 - ø  115 mm 9.4 kg 439 x 206 x 37,6 ø 242 mm

150 A
100% duty cycle 100 A

SATFX-52 - 76 - 115

4개의 스테인리스 스틸 리모컨 버튼: 
시작/중지, 가스 퍼지, 한 방향으로 로
터 회전 및 다른 방향으로 회전. 용접
시 시작 위치에 관계없이 로터가 자동
으로 로터의 개방 위치로 돌아와 용접 
부품을 쉽게 제거 할 수 있습니다.

전원이 켜지고 헤드가 연결되면 표시
등이 계속 켜져 있습니다. 기계가 용접
 중일 때 표시등이 깜박입니다.

헤드 양쪽에 있는 조명 로고: 전원이 켜져 있는지 
꺼져 있는지, 기계가 용접 사이클에 있는지 여부를 
시각화할 수 있습니다.

 통합  수냉식  및  알루미늄  부품의  새로운  처리로
 

더
 

나
은  전기  및  열  전도성을  제공합니다.  로터와

 
헤드

 
바

디의  이중  냉각은  팽창  변형의  영향을  최소화하여
 

부
품의  우수한  수명을  보장하는  데  필수적입니다.

SATFX 헤드는 SAXX본체 의  AXXAIR   orbital용접  전
원에 의해  구동됩니다.

이튜브형   헤드는 완전히 불활성화된  폐쇄형  챔버에
서  튜브,  튜브  엘보우,  튜브   페럴,  튜브  T,  튜브  피팅

 
및

 기타의  궤도  맞대기  TIG  용접을  위해  설계되었습니다
.

최대 용접 전류

인체공학적 디자인: 부
드러운  터치  오버몰딩이
 적용된  인체공학적 핸

들은  손을  머리의 무게 
조작시 중심에 더 가깝
게

 
하여

 
비교할 수 없는 

편안함을 제공합니다.

유지보수 
:

 
모든

 
회전축과   클

램프를
 

쉽게
 

교체
할

 
수

 
있습니다.

유지보수 : 육각 렌치 하나로 몇 분 안에 기계를 분해하여 
헤드의 냉각수라인을  비울 필요 없이 내부를 청소할 수 있
습니다.

가스 확산: 두  개의가스디퓨저    브론즈( 반원형) 번들을 통한 
보다 직접적인 가스 공급. 이를 통해  높은  가스  유량에서
도아크에    영향을 주지않고 문제 없는  가스 분배 및 흐
름이

 
가능합니다. 최대 유량 : 60l / min

헤드 37.6mm의  두께로 : 19.1mm의 직선 부분이 있는 스테인리
스 스틸collet   표준 마이크로 피팅 피팅 또는 기타 액세서
리로 용접 가능.

다음 직경의 튜브 용접기 케이블 포함
 순중량

치수 A x B x C(
mm)

치수 D

SAXX 용접 전원용 8m
 케이블이 있는 수냉식

 클로즈 헤드

3

기술적 인 특성:
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이  액세서리 카세트는 SATFX 제품군의 클로즈헤드형 용접 헤드에 장착하기 위한 것
입니다.

 
이를 통해 작업자는 이러한 용접 기계를 작동하기 어려운 비좁고 제한적인 

환경에서 용접을 수행할 수 있습니다.

용접할 튜브 또는 액세서리에 카세트가 제 위치에 있
으면 작업자는 카세트에 기계 본체를 고정한 다음 전
원 공급 장치 또는 용접 헤드의 키보드에서 용접 프로
그램을 시작하기만 하면 됩니다.

: SATFX 헤드는 카세트  또는  
  원래의 상태로 빠르게 변환할 수 있습니다.

카세트는 나중에옵션  으로  주문할  수  있습니
다.

오비탈 용접(클로즈 헤드) - 
액세서리 카세트

    여러 유형의 collet을 사용할  수  있습니다.

    
    

 

손쉬운 센터체크를 위한

 
스톱

 
블레이드.

용접 헤드에  고정
될고정장치

 

기계의 카세트 클램핑 레버.

카 세 트 는
 

용 접
 

될
 

튜 브
의클램핑

 
  

을
 

정밀하게
 

조정
하고

 

용접

 

후
 

개방을
 

지원하는
 

도구없이

 

조정
 

가능한
 

힘이있
는

 

동일한

 

폐쇄
 

시스템의
 

이점
을

 

얻습니다.

     
   

   

펜의 끝은용접    센터부위를 
나타냅니다.

옵션설치

클램핑이 
완료된 센터를 
체크하기위한 

포지셩닝펜
4



V3 - 12/2020

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

60

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <✓SATFX-52 SATFX-76 SATFX-115

SATFX-52 ✓SATFX-76 SATFX-115

SATFX-52 SATFX-76 ✓SATFX-115

Product Code Description Net weight Packaging (in cm)
SATFX115-CA01 Cassette for SATFX-115 3,5kg 30 x 30 x 15

Product Code Description Net weight Packaging (in cm)
SATFX52-CA01 Cassette for SATFX-52 2,3 kg 30 x 30 x 15

Product Code Description Net weight Packaging (in cm)
SATFX76-CA01 Cassette for SATFX-76 2,7 kg 30 x 30 x 15

SATFX52-CA01 SATFX76-CA01 SATFX115-CA01

A 158 182 222,5
B 123,5 147,5 188
C 72 84 104
D 182,5 206,5 246,5

ØE 175 199 238
F 68,1 68,1 68,1
G 34,05 34,05 34,05

 

    SATFX-52   용접  헤드에  장착되는  카세트입니다.  
           

    SATFX-76   용접  헤드에  장착되는  카세트입니다.  
           

    SATFX-115   용접  헤드에  장착되는  카세트입니다.  
           

5

오비탈 용접(클로즈 헤드) - 
액세서리 카세트
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Product Code Description Net weight Packaging (in cm)

SKIF-01 Gas protection KIT 4.5 kg 35 x 30 x 9.5

    

Product Code Description Net weight Packaging (in cm)
SKIB-01 Gas protection KIT 1.7 kg 35 x 30 x 9.5

Facilitates and accelerates inerting. Avoids the use of adhesive paper. 
✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

Product 
Code Description Net 

weight
Packaging 

(in cm)

SATFX-SUP Machine
support 1.39 kg 20 x 20 x 20

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

Cooling and use Length Product Code Net 
weight

Dimensions 
(AxBxC in mm)

5 metres SAFS-05MX 7 kg 40 x 59 x 25
10 metres SAFS-10MX 14 kg 40 x 59 x 25

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

이   지지대를  통해  가능한  모든  유형의작업환경  
(작업대, 장벽 등...)에 기계를 설치할 수 있습니다.

Ø 40 ~ 120mm 튜브용 가스 멤브레인 보호 키트 - 구성: 와셔가 
있는 멤브레인 세트 9개, 6m 가스 파이프 1개, 금속 케이블 1개, 
1¼회전 가스 밸브,   

용접 중  튜브를용접할 영역만 보호하면 불활성가스를 좀더 
절약할수 있습니다.

    
      

Ø 6 ~ 41  mm  튜브용  가스  플러그형  보호 키트 -  구성 : 천공 플러그 10세트,
 가스 유입 커넥터 1개, 호스 Ø 4/6 길이 5미터 1개

용접 헤드와 SAXX 전원 사이의 작동 거리를 늘리기 위해 케이블 연장을 제공합니
다. 기계의 적절한 기능을 보장하기 위해 최대 20m의 연장 케이블 또는 최대 2개의
 연장 케이블을 권장합니다. 더 높은 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.

WATER -  
 

6

오비탈 용접(클로즈 헤드) - 액세서리 
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For 
Machine Product code Net 

weight
Packaging 

(plastic)
SATFX-52 SATF-40NDHX SMN052-ET40 0.2 kg 10 x 10 x 2.5 cm 

SATFX-76
SATF-40NDHX SMN076-ET40 0.5 kg 7.5 x 8 x 3 cm

SATFX-52 SMN076-ET52 0.4 kg 7.5 x 8 x 3 cm

SATFX-115
SATF-40NDHX SMN115-ET40 1.7 kg 7.5 x 8 x 3 cm

SATFX-52 SMN115-ET52 1.2 kg 7.5 x 8 x 3 cm
SATFX-76 SMN115-ET76 0.9 kg 11 x 11.5 x 3 cm

For Machine Product Code Net weight Packaging (plastic)
SATFX-52 SMN052-xx Depending on the tube ø 7.5 x 8 x 3 cm 
SATFX-76 SMN076-xx Depending on the tube ø 11 x 11.5 x 3 cm
SATFX-115 SMN115-xx Depending on the tube ø 17 x 18 x 3 cm

For Machine Product Code Net weight Packaging (plastic)
SATFX-52 SML052-xx Depending on the tube ø 7.5 x 8 x 3 cm 
SATFX-76 SML076-xx Depending on the tube ø 11 x 11.5 x 3 cm
SATFX-115 SML115-xx Depending on the tube ø 17 x 18 x 3 cm

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

얇은 클램핑collet   세트는 튜브의 외경에 맞게  가공된  4개의  하프  쉘로  구성됩니다
.

collet를 주문하려면 xx를  용접하려는  튜브의  외부  직경으로 바꾸십시오. 예: 외경이  ø  38.10  mm인  튜
브를  클램핑하기  위한  조 세트 = SMN052-38.1

한 세트의  넓은collet은   튜브의 외경에 맞게 가공된  2개의  하프  쉘로  구성됩니
다.(알루미늄)

조를  주문하려면  xx를  용접하려는  튜브의  외부  직경으로 바꾸십시오. 예: 외경이  ø  38.10  mm인  튜
브를  클램핑하기  위한  조 세트 = SML052-38.1

스페이서 세트는기존의   collet의 외부 모양에 맞게 가공된 4개의 하프 쉘로 구성
됩니다.구형  기계의collet 을재사용 할 수 있습니다. AXXAIR 는 또한 다른 제조업체
의collet을 

 
 위한  스페이서를 제공합니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.

예: 스페이서 SMN115-ET76을 사용하면 SATFX-76 헤드의콜렛 을 SATFX-115와 함께 사용할 수 있습니다.

7

오비탈 용접(클로즈 헤드) - 액세서리

사용할 수 
있는 콜렛

클램핑 죠 적응 스페이서, 두께 8mm, 스테인리스 스틸

넓은 클램핑 콜렛, 두께 22mm, 알루미늄

얇은 클램핑 조, 두께 8mm, 스테인리스 스틸
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< < 용접할 부품의  다양한  구성에  맞추기  위해  AXXAIR는 엘보우용접 에 완벽한 모양의 플랜지를 
제공합니다.

이러한 엘보우 플랜지를 사용하면  엘보우 용접을위한 테이프 사용과 용접 후 엘보우클리닝을  
피하면서

 
최적화된

 
가스 보호가 가능합니다.

 CLOSE 헤드로 엘보우  튜브를 용접하
려면 악세서리가 

 
 필요합니다.

- 기계용 특정 엘보우 플랜지 지지 
(하프

 
쉘

 
2개)

- 용접할엘보우 의 각  외경  및  반경에  대한  
 엘보우 플랜지(2개의 하프 쉘)

용접할엘보우 의  구성에  따라  SSEDX  오프셋일렉트로드   지지대의 사용이 필요할 수 있습니다
(다음

 
제품 코드 표에서    액세서리가  필요한지  여부를  보여줍니다).

오프셋일렉트로드  홀더가    필요표준
 

구성
(일반적인)

기계와 정렬된 용접 축
기계/헤드에 대한 오프셋 용접 축

SSEDX 오프셋 전극 홀더에 대한 자세한 내용은 다음 «액세서리» 부분을 참조하십시오.

8
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SATFX 52 - 76 - 115와 함께 사용

죠
엘보 플랜지

지지 죠
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <
For Machine Product Code Net Weight Packaging (plastic)

SATFX-52 SMN052-SFLAX 0.088 kg 10 x 10 x 2.5 cm 
SATFX-76 SMN076-SFLAX 0.118 kg 12.5 x 12.5 x 2.5 cm

SATFX-115 SMN115-SFLAX 0.168 kg 16 x 16 x 2.5 cm

 

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

Tube end Elbow end

       
         
  

좀더 안정된 클램핑을 위해서는 넓은클램핑  
collet을 사용하는

 
것이

 
좋습니다.

엘보 플랜지는 용접 위치의 유연성을 제공하
고

 
다양한

 
구성 및 용접 자세에 완벽하게 맞도록 

회전합니다.

지지대에서 엘보 플랜지 
회전

넓은 클램핑  

엘보우 플랜지 지지대, 두께 10.6mm, 스테인리스 스틸

엘보우  플랜지  지지   세트는  2개의  얇은  하프  쉘로  구성됩니다.

이 조는 용접 할 엘보우 치수 (OD 및 반경)에 따라 엘보 플랜지와 함께 사용해야합니다.

9
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죠
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <Product Code Description Net weight Dimensions

SSEDX Offset electrode support  0.008 kg 150 x 210 mm

Machine ø min ø max
SATFX-52 6 mm 43 mm
SATFX-76 6 mm 67 mm
SATFX-115 12 mm 107 mm

Product Code Description Net weight Dimensions

SSEIX Inclined electrode holder 0.015 kg 150 x 210 mm

Machine ø min ø max
SATFX-52 6 mm 28 mm
SATFX-76 6 mm 52 mm
SATFX-115 12 mm 92 mm

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

 

SSEDX 액세서리는 예를 들어 짧은 엘보의 용접을 허용하는 원래 위치에
서 2~6.5mm의 측면 변위를 허용합니다.

ø1.6mm  및  ø2.4mm     electrode,위치제어 홀더:

사용에 필요한텅스텐 을 찾으려면 소모품을 참조하십시오.

이 시스템을 사용하면 튜브의 사용 가능한 직경 범위가 줄어듭니다.

ø1.6mm 및 ø2.4mm     elecrode, 각도제어 홀더:

SSEIX 액세서리를 사용하면 전극을 0°에서 45°까지 기울일 수 있으므로 
앵글 용접(플랜지 용접 또는 기타 액세서리)을 생성할 수 있습니다.

이 시스템을 사용하면 튜브의 사용 가능한 직경 범위가 줄어듭니다.

사용에 필요한텅스텐 을 찾으려면 소모품을 참조하십시오.

10
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< < 

6 19 21AAA00-19A 31AAA00-19A ✓
12 26 21ACI00-26A 31ACI00-26A 41ACI00-26A ✓✓
12,7 19,05 21ACP00-19,05A 31ACP00-19,05A 41ACP00-19,05A ✓✓
12,7 28,58 21ACP00-28,58A 31ACP00-28,58A 41ACP00-28,58A ✓✓
12,7 304,8 21ACP00-304,8 31ACP00-304,8 41ACP00-304,8
13 26 21ACS00-26A 31ACS00-26A 41ACS00-26A ✓✓
13,5 20 21ACX00-20A 31ACX00-20A 41ACX00-20A ✓✓
13,5 21 21ACX00-21A 31ACX00-21A 41ACX00-21A ✓✓
13,7 20 21ACZ00-20A 31ACZ00-20A 41ACZ00-20A ✓✓
17,2 25 21AEI00-25A 31AEI00-25A 41AEI00-25A ✓✓
17,2 30 21AEI00-30A 31AEI00-30A 41AEI00-30A ✓✓
17,3 37,5 21AEJ00-37,5 31AEJ00-37,5 41AEJ00-37,5
18 23 21AEQ00-23A 31AEQ00-23A 41AEQ00-23A ✓✓
18 27 21AEQ00-27A 31AEQ00-27A 41AEQ00-27A ✓✓
18 35 21AEQ00-35 31AEQ00-35 41AEQ00-35
19 35 21AFA00-35 31AFA00-35 41AFA00-35

19,05 28,6 21AFA01-28,6A 31AFA01-28,6A 41AFA01-28,6A ✓✓
19,05 304,8 21AFA01-304,8 31AFA01-304,8 41AFA01-304,8
20 26 21AFK00-26A 31AFK00-26A 41AFK00-26A ✓✓
20 30 21AFK00-30A 31AFK00-30A 41AFK00-30A ✓✓
21 25 21AFU00-25A 31AFU00-25A 41AFU00-25A ✓✓
21,3 28 21AFX00-28A 31AFX00-28A 41AFX00-28A ✓✓
21,3 27 21AFX00-27A 31AFX00-27A 41AFX00-27A ✓✓
21,3 31,95 21AFX00-31,95A 31AFX00-31,95A 41AFX00-31,95A ✓✓
21,3 38 21AFX00-38 31AFX00-38 41AFX00-38
21,3 38,1 21AFX00-38,1 31AFX00-38,1 41AFX00-38,1
21,3 45 21AFX00-45 31AFX00-45 41AFX00-45
21,7 38,1 21AGB00-38,1 31AGB00-38,1 41AGB00-38,1
22 40 21AGE00-40 31AGE00-40 41AGE00-40
23 26 21AGO00-26A 31AGO00-26A 41AGO00-26A ✓✓
23 30 21AGO00-30A 31AGO00-30A 41AGO00-30A ✓✓
23 34,5 21AGO00-34,5 31AGO00-34,5 41AGO00-34,5
23 40 21AGO00-40 31AGO00-40 41AGO00-40
23 60 21AGO00-60 31AGO00-60 41AGO00-60
25 30 21AHI00-30A 31AHI00-30A 41AHI00-30A ✓✓
25 33 21AHI00-33A 31AHI00-33A 41AHI00-33A ✓✓
25 37 21AHI00-37 31AHI00-37 41AHI00-37
25 37,5 21AHI00-37,5 31AHI00-37,5 41AHI00-37,5
25 38 21AHI00-38 31AHI00-38 41AHI00-38
25 38,1 21AHI00-38,1 31AHI00-38,1 41AHI00-38,1
25 65 21AHI00-65 31AHI00-65 41AHI00-65
25,4 27,5 21AHM00-27,5A 31AHM00-27,5A 41AHM00-27,5A ✓✓
25,4 35 21AHM00-35A 31AHM00-35A 41AHM00-35A ✓✓
25,4 38,1 21AHM00-38,1 31AHM00-38,1 41AHM00-38,1
25,4 52,37 21AHM00-52,37 31AHM00-52,37 41AHM00-52,37
25,4 304,8 21AHM00-304,8 31AHM00-304,8 41AHM00-304,8
25,4 609,6 21AHM00-609,6 31AHM00-609,6 41AHM00-609,6
26 30 21AHS00-30A 31AHS00-30A 41AHS00-30A ✓✓
26,7 28 21AHZ00-28A 31AHZ00-28A 41AHZ00-28A ✓✓
26,7 28,6 21AHZ00-28,6A 31AHZ00-28,6A 41AHZ00-28,6A ✓✓
26,7 38 21AHZ00-38 31AHZ00-38 41AHZ00-38
26,7 38,1 21AHZ00-38,1 31AHZ00-38,1 41AHZ00-38,1

SSEDXOD
mm

R
mm

SATFX-52 SATFX-76 SATFX-115
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< < 

26,9 28 21AIB00-28A 31AIB00-28A 41AIB00-28A ✓✓
26,9 28,5 21AIB00-28,5A 31AIB00-28,5A 41AIB00-28,5A ✓✓
26,9 29 21AIB00-29A 31AIB00-29A 41AIB00-29A ✓✓
26,9 40,35 21AIB00-40,35 31AIB00-40,35 41AIB00-40,35
26,9 57 21AIB00-57 31AIB00-57 41AIB00-57
27,2 28,6 21AIE00-28,6A 31AIE00-28,6A 41AIE00-28,6A ✓✓
27,2 38,1 21AIE00-38,1 31AIE00-38,1 41AIE00-38,1
28 31,8 21AIM00-31,8A 31AIM00-31,8A 41AIM00-31,8A ✓✓
28 37 21AIM00-37 31AIM00-37 41AIM00-37
28 42 21AIM00-42 31AIM00-42 41AIM00-42
28 50 21AIM00-50 31AIM00-50 41AIM00-50
28 80 21AIM00-80 31AIM00-80 41AIM00-80
29 50 21AIW00-50 31AIW00-50 41AIW00-50
30 33,5 21AJG00-33,5A 31AJG00-33,5A 41AJG00-33,5A ✓✓
30 38 21AJG00-38 31AJG00-38 41AJG00-38
30 45 21AJG00-45 31AJG00-45 41AJG00-45

31,75 47,63 21AJX01-47,63 31AJX01-47,63 41AJX01-47,63
32 35 21AKA00-35A 31AKA00-35A 41AKA00-35A ✓✓
32 43 21AKA00-43 31AKA00-43 41AKA00-43
32 48 21AKA00-48 31AKA00-48 41AKA00-48
33 45 21AKK00-45 31AKK00-45 41AKK00-45
33 49,5 21AKK00-49,5 31AKK00-49,5 41AKK00-49,5
33 90 21AKK00-90 31AKK00-90 41AKK00-90
33,4 25,4
33,4 38,1 21AKO00-38,1A 31AKO00-38,1A 41AKO00-38,1A ✓✓
33,4 38 21AKO00-38A 31AKO00-38A 41AKO00-38A ✓✓
33,7 38 21AKR00-38A 31AKR00-38A 41AKR00-38A ✓✓
33,7 50,55 21AKR00-50,55 31AKR00-50,55 41AKR00-50,55
33,7 72 21AKR00-72 31AKR00-72 41AKR00-72
34 38,1 21AKU00-38,1A 31AKU00-38,1A 41AKU00-38,1A ✓✓
34 51 21AKU00-51 31AKU00-51 41AKU00-51
34 55 21AKU00-55 31AKU00-55 41AKU00-55
35 50 21ALE00-50 31ALE00-50 41ALE00-50
35 52,5 21ALE00-52,5 31ALE00-52,5 41ALE00-52,5
35 55 21ALE00-55 31ALE00-55 41ALE00-55
38 45 21AMI00-45 31AMI00-45 41AMI00-45
38 52 21AMI00-52 31AMI00-52 41AMI00-52
38 56 21AMI00-56 31AMI00-56 41AMI00-56
38 57 21AMI00-57 31AMI00-57 41AMI00-57
38 57,2 21AMI00-57,2 31AMI00-57,2 41AMI00-57,2
38 105 21AMI00-105 31AMI00-105 41AMI00-105
38,1 45 21AMJ00-45 31AMJ00-45 41AMJ00-45
38,1 50 21AMJ00-50 31AMJ00-50 41AMJ00-50
38,1 57,2 21AMJ00-57,2 31AMJ00-57,2 41AMJ00-57,2
38,1 57,3 21AMJ00-57,3 31AMJ00-57,3 41AMJ00-57,3
38,1 74,6 21AMJ00-74,6 31AMJ00-74,6 41AMJ00-74,6

38,1 304,8 21AMJ00-304,8 31AMJ00-304,8 41AMJ00-304,8
38,1 457,2 21AMJ00-457,2 31AMJ00-457,2 41AMJ00-457,2
38,1 609,6 21AMJ00-609,6 31AMJ00-609,6 41AMJ00-609,6
38,1 914,4 21AMJ00-914,4 31AMJ00-914,4 41AMJ00-914,4
40 60 21ANC00-60 31ANC00-60 41ANC00-60
41 60 21ANM00-60 31ANM00-60 41ANM00-60

SSEDXOD
mm

R
mm

SATFX-52 SATFX-76 SATFX-115
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< < 

42,1 31,8
42,2 31,8
42,2 47 21ANY00-47 31ANY00-47 41ANY00-47
42,2 47,6 21ANY00-47,6 31ANY00-47,6 41ANY00-47,6
42,4 47 21AOA00-47 31AOA00-47 41AOA00-47
42,4 47,6 21AOA00-47,6 31AOA00-47,6 41AOA00-47,6
42,4 48 21AOA00-48 31AOA00-48 41AOA00-48
42,4 63,6 21AOA00-63,6 31AOA00-63,6 41AOA00-63,6
42,4 93 21AOA00-93 31AOA00-93 41AOA00-93
43 64,5 21AOG00-64,5 31AOG00-64,5 41AOG00-64,5
43 70 21AOG00-70 31AOG00-70 41AOG00-70
43 120 21AOG00-120 31AOG00-120 41AOG00-120
44,5 51 21AOV00-51 31AOV00-51 41AOV00-51
44,5 64,5 21AOV00-64,5 31AOV00-64,5 41AOV00-64,5
44,5 66 21AOV00-66 31AOV00-66 41AOV00-66
44,5 120 21AOV00-120 31AOV00-120 41AOV00-120
48,1 38,1 21AQF00-38,1A 31AQF00-38,1A 41AQF00-38,1A ✓✓
48,3 38,1 21AQH00-38,1A 31AQH00-38,1A 41AQH00-38,1A ✓✓
48,3 57 21AQH00-57 31AQH00-57 41AQH00-57
48,3 57,1 21AQH00-57,1 31AQH00-57,1 41AQH00-57,1
48,3 57,2 21AQH00-57,2 31AQH00-57,2 41AQH00-57,2
48,3 64,15 21AQH00-64,15 31AQH00-64,15 41AQH00-64,15
48,3 72,45 21AQH00-72,45 31AQH00-72,45 41AQH00-72,45
48,3 108 21AQH00-108 31AQH00-108 41AQH00-108
48,6 57,2 21AQK00-57,2 31AQK00-57,2 41AQK00-57,2
50 75 21AQY00-75 31AQY00-75 41AQY00-75
50,8 60 21ARG00-60 31ARG00-60 41ARG00-60
50,8 67,5 21ARG00-67,5 31ARG00-67,5 41ARG00-67,5
50,8 76,2 21ARG00-76,2 31ARG00-76,2 41ARG00-76,2
50,8 103,17 21ARG00-103,17 31ARG00-103,17 41ARG00-103,17
50,8 304,8 21ARG00-304,8 31ARG00-304,8 41ARG00-304,8
50,8 457,2 21ARG00-457,2 31ARG00-457,2 41ARG00-457,2
50,8 609,6 21ARG00-609,6 31ARG00-609,6 41ARG00-609,6
50,8 914,4 21ARG00-914,4 31ARG00-914,4 41ARG00-914,4
50,8 1219,2 21ARG00-1219,2 31ARG00-1219,2 41ARG00-1219,2
51 51 31ARI00-51 41ARI00-51
51 67,5 21ARI00-67,5 31ARI00-67,5 41ARI00-67,5
51 75 21ARI00-75 31ARI00-75 41ARI00-75
51 76 21ARI00-76 31ARI00-76 41ARI00-76
51 76,2 21ARI00-76,2 31ARI00-76,2 41ARI00-76,2
51 76,5 21ARI00-76,5 31ARI00-76,5 41ARI00-76,5
52 69 21ARS00-69 31ARS00-69 41ARS00-69
52 70 21ARS00-70 31ARS00-70 41ARS00-70
52 75 21ARS00-75 31ARS00-75 41ARS00-75
52 78 21ARS00-78 31ARS00-78 41ARS00-778
53 70 31ASC00-70 41ASC00-70
53 75 31ASC00-75 41ASC00-75
53 79,5 31ASC00-79,5 41ASC00-79,5
53 150 31ASC00-150 41ASC00-150

54 54 31ASM00-54 41ASM00-54
54 68,5 31ASM00-68,5 41ASM00-68,5
54 70 31ASM00-70 41ASM00-70

OD
mm

R
mm

SATFX-52 SATFX-76 SATFX-115 SSEDX
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< < 

54 75 31ASM00-75 41ASM00-75
54 150 31ASM00-150 41ASM00-150
56 77 31ATG00-77 41ATG00-77
60,3 50,8 31AUX00-50,8A 41AUX00-50,8A ✓✓
60,3 76 31AUX00-76 41AUX00-76
60,3 76,1 31AUX00-76,1 41AUX00-76,1
60,3 76,2 31AUX00-76,2 41AUX00-76,2
60,3 80 31AUX00-80 41AUX00-80
60,3 90,45 31AUX00-90,45 41AUX00-90,45
60,3 135 31AUX00-135 41AUX00-135
63 95 31AVY00-95 41AVY00-95
63,5 82,5 31AWD00-82,5 41AWD00-82,5
63,5 90 31AWD00-90 41AWD00-90
63,5 94,5 31AWD00-94,5 41AWD00-94,5
63,5 95,25 31AWD00-95,25 41AWD00-95,25
63,5 131,75 31AWD00-131,75 41AWD00-131,75
63,5 304,8 31AWD00-304,8 41AWD00-304,8
63,5 457,2 31AWD00-457,2 41AWD00-457,2
63,5 609,6 31AWD00-609,6 41AWD00-609,6
63,5 914,4 31AWD00-914,4 41AWD00-914,4
64 180 31AWI00-180 41AWI00-180
70 80 31AYQ00-80 41AYQ00-80
70 92 31AYQ00-92 41AYQ00-92
70 95 31AYQ00-95 41AYQ00-95
70 97,5 31AYQ00-97,5 41AYQ00-97,5
70 105 31AYQ00-105 41AYQ00-105
70 130 31AYQ00-130 41AYQ00-130
71 97,5 31AZA00-97,5 41AZA00-97,5
73 63,5 31AZU00-63,5 41AZU00-63,5
73 95 31AZU00-95 41AZU00-95
73 95,3 31AZU00-95,3 41AZU00-95,3
73 109,5 31AZU00-109,5 41AZU00-109,5
74 140 31BAE00-140 41BAE00-140
76 114 31BAY00-114 41BAY00-114
76,1 95 31BAZ00-95 41BAZ00-95
76,1 96 31BAZ00-96 41BAZ00-96
76,1 114 31BAZ00-114 41BAZ00-114
76,1 114,15 31BAZ00-114,15 41BAZ00-114,15
76,1 175 31BAZ00-175 41BAZ00-175
76,2 114,3 31BBA00-114,3 41BBA00-114,3
76,2 160,32 31BBA00-160,32 41BBA00-160,32
76,2 304,8 31BBA00-304,8 41BBA00-304,8
76,2 457,2 31BBA00-457,2 41BBA00-457,2
76,2 609,6 31BBA00-609,6 41BBA00-609,6
76,2 914,4 31BBA00-914,4 41BBA00-914,4
76,2 1219,2 31BBA00-1219,2 41BBA00-1219,2
76,3 82 31BBB00-82 41BBB00-82
84 120 41BEA00-120
84 126 41BEA00-126

84 160 41BEA00-160
85 90 41BEK00-90
86 126 41BEU00-126

SATFX-115 SSEDXOD
mm

R
mm

SATFX-52 SATFX-76

14

오비탈 용접(클로즈 헤드)- 
액세서리(엘보 플랜지)
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <88,9 76,2 41BFX00-76,2
88,9 114 41BFX00-114
88,9 114,3 41BFX00-114,3
88,9 114,5 41BFX00-114,5
88,9 205 41BFX00-205
101,6 88,9 41BKU00-88,9
101,6 110 41BKU00-110
101,6 133 41BKU00-133
101,6 133,4 41BKU00-133,4
101,6 133,5 41BKU00-133,5
101,6 134,5 41BKU00-134,5
101,6 150 41BKU00-150
101,6 152 41BKU00-152
101,6 152,4 41BKU00-152,4
101,6 211,12 41BKU00-211,12
101,6 304,8 41BKU00-304,8
101,6 457,2 41BKU00-457,2
101,6 609,6 41BKU00-609,6
101,6 914,4 41BKU00-914,4
101,6 1219,2 41BKU00-1219,2
104 100 41BLS00-100
104 110 41BLS00-110
104 140 41BLS00-140
104 150 41BLS00-150
104 152 41BLS00-152
104 200 41BLS00-200
106 150 41BMM00-150
108 142,5 41BNG00-142,5
114,3 101,6 41BPR00-101,6
114,3 152 41BPR00-152
114,3 152,4 41BPR00-152,4
114,3 152,5 41BPR00-152,5
114,3 270 41BPR00-270

OD
mm

R
mm

SATFX-52 SATFX-76 SATFX-115 SSEDX

 

15

오비탈 용접(클로즈 헤드)- 
액세서리(엘보 플랜지)
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <     

- 엘보우 엔드: 어댑터 죠 + 스테인리스 스틸 
가스 보호 측면 플레이트

     

- 엘보우 엔드: 어댑터 죠 + 스테인리스 스틸 
가스 보호 측면 플레이트

     

- 튜브 끝단: 표준죠 

- 엘보우끝단 :  어댑터  죠  +  스테인
리스  스틸  가스  보호  측면  플레이
트

- 페럴끝단 :스폐셜 
콜렛

  - 커넥터  끝단  

   
   

  
  

    
 

튜브 –  페럴  구성 튜브 – 커넥터 구성

      

튜브 – 엘보우 구성

16

오비탈 용접(클로즈 헤드) 
액세서리

죠 죠

- 튜브 끝단: 표준 죠 - 튜브 끝단: 표준 죠

문의사항은

 연락부탁드립니다.

- 페럴 엔드:특수 - 페럴 엔드: 특수

페럴 –엘보 – 페룰구성(대직경) 페럴 –엘보우 – 페룰구성(작은 직경)
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <  

ø of the Tube Electrode Product Code
ø1.6

Electrode Product Code
ø2.4

Electrode 
length in mm

06 – 11,5 mm SCE16-48 SCE24-48 48.0
11,5 – 18,5 mm SCE16-44.5 SCE24-44.5 44.5

18,5 – 25,5 mm SCE16-41 SCE24-41 41.0

25,5 – 32,5 mm SCE16-37.5 SCE24-37.5 37.5
32,5 – 39,5 mm SCE16-34 SCE24-34 34.0
39,5 – 46,5 mm SCE16-30.5 SCE24-30.5 30.5
46,5 – 52 mm SCE16-27 SCE24-27 27.0

✓SATFX-52 SATFX-76 SATFX-115

ø of the Tube Electrode Product Code
ø1.6

Electrode Product Code
ø2.4

Electrode 
length in mm

06 – 7,5 mm SCE16-62 SCE24-62 62.0

7,5 – 14,5 mm SCE16-58.5 SCE24-58.5 58.5

14,5 – 21,5 mm SCE16-55 SCE24-55 55.0

21,5 – 28,5 mm SCE16-51.5 SCE24-51.5 51.5

28,5 – 35,5 mm SCE16-48 SCE24-48 48.0

35,5 – 42,5 mm SCE16-44.5 SCE24-44.5 44.5

42,5 – 49,5 mm SCE16-41 SCE24-41 41.0

49,5 – 56,5 mm SCE16-37.5 SCE24-37.5 37.5

56,5 – 63,5 mm SCE16-34 SCE24-34 34.0

63,5 – 70,5 mm SCE16-30.5 SCE24-30.5 30.5
70,5 – 76,1 mm SCE16-27 SCE24-27 27.0

SATFX-52 ✓SATFX-76 SATFX-115

당사의텅스텐 은끝부분이   평펑하게 가공
되고 

  
각도는 20°로

 
날카롭게 되어 있습니다. 이

것은
 

전극의
 

수명을
 

증가시킵니다.

사용하는 튜브에 따라가공된   길이의 
텅스텐을 을

 
제공합니다.

17

오비탈 용접(클로즈 헤드) - 소모품

SATFX-76용 전극

SATFX-52용 전극
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <
ø of the Tube Electrode Product Code

ø1.6
Electrode Product Code

ø2.4
Electrode 

length in mm

12 – 19,5 mm SCE16-76 SCE24-76 76.0

19,5 – 26,5 mm SCE16-72.5 SCE24-72.5 72.5

26,5 – 33,5 mm SCE16-69 SCE24-69 69.0

33,5 – 40,5 mm SCE16-65.5 SCE24-65.5 65.5

40,5 – 47,5 mm SCE16-62 SCE24-62 62.0

47,5 –54,5 mm SCE16-58.5 SCE24-58.5 58.5

54,5 – 61,5 mm SCE16-55 SCE24-55 55.0

61,5 – 68,5 mm SCE16-51.5 SCE24-51.5 51.5

68,5 – 75,5 mm SCE16-48 SCE24-48 48.0

75,5 – 82,5 mm SCE16-44.5 SCE24-44.5 44.5

82,5 – 89,5 mm SCE16-41 SCE24-41 41.0

89,5 – 96,5 mm SCE16-37.5 SCE24-37.5 37.5

96,5 – 103,5 mm SCE16-34 SCE24-34 34.0

103,5 – 110,5 mm SCE16-30.5 SCE24-30.5 30.5

110,5 – 115 mm SCE16-27 SCE24-27 27.0

SATFX-52 SATFX-76 ✓SATFX-115

  

18

오비탈 용접(클로즈 헤드) - 소모품

SATFX-115용 전극
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <
ø of the Tube Electrode Product Code ø1.6 Electrode Product Code ø2.4 Electrode length
06 – 13 mm SCE16-27 SCE24-27 27.0 mm
09 - 16 mm SCE16-25.5 SCE24-25.5 25.5 mm
11 - 18 mm SCE16-24.5 SCE24-24.5 24.5 mm
16 - 23 mm SCE16-22.0 SCE24-22.0 22.0 mm
18 - 25 mm SCE16-21.0 SCE24-21.0 21.0 mm
 20 - 27 mm SCE16-20.0 SCE24-20.0 20.0 mm
22 - 29 mm SCE16-19.0 SCE24-19.0 19.0 mm
23 - 30 mm SCE16-18.5 SCE24-18.5 18.5 mm

24 - 31 mm SCE16-18.0 SCE24-18.0 18.0 mm

25 - 32 mm SCE16-17.5 SCE24-17.5 17.5 mm

30 - 37 mm SCE16-15.0 SCE24-15.0 15.0 mm

36 - 43 mm SCE16-12.0 SCE24-12.0 12.0 mm

ø of the Tube Electrode Product Code ø1.6 Electrode Product Code ø2.4 Electrode length
06 – 09 mm SCE16-41.0 SCE24-41.0 41.0 mm
09 - 16 mm SCE16-37.5 SCE24-37.5 37.5 mm
16 - 23 mm SCE16-34.0 SCE24-34.0 34.0 mm
23 - 30 mm SCE16-30.5 SCE24-30.5 30.5 mm
30 - 37 mm SCE16-27.0 SCE24-27.0 27.0 mm
33 - 40 mm SCE16-25.5 SCE24-25.5 25.5 mm
35 - 42 mm SCE16-24.5 SCE24-24.5 24.5 mm
40 - 47 mm SCE16-22.0 SCE24-22.0 22.0 mm
42 - 49 mm SCE16-21.0 SCE24-21.0 21.0 mm
44- 51 mm SCE16-20.0 SCE24-20.0 20.0 mm

SSEDX :  ø1.6mm  및  ø2.4mm 
텅스텐용

  
   홀더.

이 시스템을  사용하면  튜브의  사용  
가능한 OD   범위가  줄어듭니다.

19

오비탈 용접(Closed head) - 소모품 액세서리 
SSEDX 사용 시 일렉트로드

액세서리 SSEDX 사용 시 SATFX-76용 전극

액세서리 SSEDX 사용 시 SATFX-52용 전극



V3 - 12/2020

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

68

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <ø of the Tube Electrode Product Code ø1.6 Electrode Product Code ø2.4 Electrode length
46 - 53 mm SCE16-19.0 SCE24-19.0 19.0 mm
47 - 54 mm SCE16-18.5 SCE24-18.5 18.5 mm
48 - 55 mm SCE16-18.0 SCE24-18.0 18.0 mm
49 - 56 mm SCE16-17.5 SCE24-17.5 17.5 mm
54 - 61 mm SCE16-15.0 SCE24-15.0 15.0 mm
60 - 67 mm SCE16-12.0 SCE24-12.0 12.0 mm

SATFX-52 ✓SATFX-76 SATFX-115

ø of the Tube Electrode Product Code ø1.6 Electrode Product Code ø2.4 Electrode length
12 – 14 mm SCE16-58.5 SCE24-58.5 58.5 mm
14 - 21 mm SCE16-55.0 SCE24-55.0 55.0 mm
21 - 28 mm SCE16-51.5 SCE24-51.5 51.5 mm
28 - 35 mm SCE16-48.0 SCE24-48.0 48.0 mm
35 - 42 mm SCE16-44.5 SCE24-44.5 44.5 mm
42 - 49 mm SCE16-41.0 SCE24-41.0 41.0 mm
49 - 56 mm SCE16-37.5 SCE24-37.5 37.5 mm
56 - 63 mm SCE16-34.0 SCE24-34.0 34.0 mm

63 - 70 mm SCE16-30.5 SCE24-30.5 30.5 mm

70 - 77  mm SCE16-27.0 SCE24-27.0  27.0 mm

73 - 80 mm SCE16-25.5 SCE24-25.5  25.5 mm

75 - 82 mm SCE16-24.5 SCE24-24.5 24.5 mm

80 - 87 mm SCE16-22.0 SCE24-22.0 22.0 mm

82 - 89 mm SCE16-21.0 SCE24-21.0 21.0 mm

84 - 91 mm SCE16-20.0 SCE24-20.0 20.0 mm

86 - 93 mm SCE16-19.0 SCE24-19.0 19.0 mm

87- 94 mm SCE16-18.5 SCE24-18.5 18.5 mm

88 - 95 mm SCE16-18.0 SCE24-18.0 18.0 mm

89 - 96 mm SCE16-17.5 SCE24-17.5 17.5 mm

94 - 101 mm SCE16-15.0 SCE24-15.0 15.0 mm

100 - 107 mm SCE16-12.0 SCE24-12.0 12.0 mm

SATFX-52 SATFX-76 ✓SATFX-115

20

오비탈 용접(Closed head) - 소모품 액세서리
 SSEDX 사용 시 일렉트로드

액세서리 SSEDX 사용 시 SATFX-115용 전극

액세서리 SSEDX 사용 시 SATFX-76용 전극
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <
ø of the 

Tube
0° inclined

ø of the 
Tube

15° inclined

ø of the 
Tube

30° inclined

ø of the 
Tube

45° inclined

Electrode 
Product Code 

ø1.6

Electrode 
Product Code 

ø2.4

Electrode 
length

- - - 6,00 -
12,61 mm SCE16-27 SCE24-27 27 mm

- - - 7,73 -
14,73 mm SCE16-25.5 SCE24-25.5 25,5 mm

- - - 9,14 -
16,14 mm SCE16-24.5 SCE24-24.5 24,5 mm

- - - 12,68 -
19,68 mm SCE16-22.0 SCE24-22.0 22 mm

- - 6,00 -
12,38 mm

14,09 -
21,09 mm SCE16-21.0 SCE24-21.0 21 mm

- - 7,11-
14,11 mm

15,50 -
22,50 mm SCE16-20.0 SCE24-20.0 20 mm

- - 8,85 -
15,85 mm

16,92 - 
23,92 mm SCE16-19.0 SCE24-19.0 19 mm

- - 9,71 -
16,71 mm

17,63 -
24,63 mm SCE16-18.5 SCE24-18.5 18,5 mm

- 6,00 - 
12,70 mm

10,58 -
17,58 mm

18,33 -
25,33 mm SCE16-18.0 SCE24-18.0 18 mm

6,00 -
12,50 mm

6,67 -
13,67 mm

11,44 -
18,44 mm

19,04 -
26,04 mm SCE16-17.5 SCE24-17.5 17,5 mm

10,50 - 
17,50 mm

11,50 - 
18,50 mm

15,77 -
22,77 mm

22,58 -
29,58 mm SCE16-15.0 SCE24-15.0 15 mm

16,5 - 
23,5 mm

17,29 - 
24,29 mm

20,97 -
27,97 mm

26,82 -
33,82 mm SCE16-12.0 SCE24-12.0 12 mm

✓SATFX-52 SATFX-76 SATFX-115

SSEIX : ø1.6mm 및 ø2.4mm텅스텐 
용각도제어 

 
  홀더.

이 시스템을  사용하면  튜브의  사용  
가능한 OD   범위가  줄어듭니다.

특수 애플리케이션 전용 - 외부 표준 기계 템플릿

플랜지용 죠가 있는 애플리케이션 전용

21

오비탈 용접(Closed head) - 소모품 액세서리 
SSEIX 사용 시 일렉트로드

액세서리 SSEIX 사용 시 SATFX-52용 전극
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <ø of the 
Tube

0° inclined

ø of the 
Tube

15° inclined

ø of the 
Tube

30° inclined

ø of the Tube
45° inclined

Electrode 
Product Code 

ø1.6

Electrode 
Product Code 

ø2.4

Electrode 
length

- - - 9,83 -
16,83 mm SCE16-41.0 SCE24-41.0 41 mm

- - - 14,78 -
21,78 mm SCE16-37.5 SCE24-37.5 37,5 mm

- - 6,89 -
13,89 mm

19,73 -
26,73 mm SCE16-34.0 SCE24-34.0 34 mm

6 -
10,5 mm

6,00 -
12,57 mm

12,95 -
19,95 mm

24,68 -
31,68 mm SCE16-30.5 SCE24-30.5 30,5 mm

10,5 -
17,5 mm

12,34 -
19,34 mm

19,01 -
26,01 mm

29,63 -
36,63 mm SCE16-27 SCE24-27 27 mm

13,5 -
20,5 mm

15,23 -
22,23 mm

21,61 -
28,61 mm

31,75 -
38,75 mm SCE16-25.5 SCE24-25.5 25,5 mm

15,5 -
22,5 mm

17,17 - 
24,17 mm

23,34 -
30,34 mm

33,16 -
40,16 mm SCE16-24.5 SCE24-24.5 24,5 mm

20,5 -
27,5 mm

22,00 -
29,00 mm

27,67 -
34,67 mm

36,70 -
43,70 mm SCE16-22.0 SCE24-22.0 22 mm

22,5 -
29,5 mm

23,93 - 
30,93 mm

29,40 -
36,40 mm

38,11 -
45,11 mm SCE16-21.0 SCE24-21.0 21 mm

24,5 -
31,5 mm

25,86 -
32,86 mm

31,13 - 
38,13 mm

39,52 -
46,52 mm SCE16-20.0 SCE24-20.0 20 mm

26,5 -
33,5 mm

27,79 -
34,79 mm

32,87 -
39,87 mm

40,94 -
47,94 mm SCE16-19.0 SCE24-19.0 19 mm

27,5 -
34,5 mm

28,76 -
35,76 mm

33,73 -
40,73 mm

41,65 -
48,65 mm SCE16-18.5 SCE24-18.5 18,5 mm

28,5 -
35,5 mm

29,72 - 
36,72 mm

34,60 -
41,60 mm

42,35 -
49,35 mm SCE16-18.0 SCE24-18.0 18 mm

29,5 -
36,5 mm

30,69 -
37,69 mm

35,46 -
42,46 mm

43,06 -
50,06 mm SCE16-17.5 SCE24-17.5 17,5 mm

34,5 -
41,5

35,52 -
42,52 mm

39,79 -
46,79 mm

46,60 -
53,60 mm SCE16-15.0 SCE24-15.0 15 mm

40,5 -
47,5 mm

41,31 -
48,31 mm

44,99 - 
51,99 mm

50,84 -
57,84 mm SCE16-12.0 SCE24-12.0 12 mm

SATFX-52 ✓SATFX-76 SATFX-115

          

액세서리 SSEIX 사용 시 SATFX-76용 전극

특수 애플리케이션 전용 - 외부 표준 기계 템플릿

플랜지용 죠가 있는 애플리케이션 전용

22

오비탈 용접(Closed head) - 소모품 액세서리 
SSEIX 사용 시 일렉트로드
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <ø of the 
Tube

0° inclined

ø of the 
Tube

15° inclined

ø of the 
Tube

30° inclined

ø of the Tube
45° inclined

Electrode 
Product Code 

ø1.6

Electrode 
Product Code 

ø2.4

Electrode 
length

- - - 20,13 -
27,13 mm SCE16-62.0 SCE24-62.0 62 mm

- - - 25,08 -
32,08 mm SCE16-58.5 SCE24-58.5 58,5 mm

- - 10,51 -
17,51 mm

30,03 -
37,03 mm SCE16-55.0 SCE24-55.0 55 mm

- - 16,57 -
23,57 mm

34,98 -
41,98 mm SCE16-51.5 SCE24-51.5 51,5 mm

12 -
15,5 mm

12,00 - 
18,77 mm

22,64 -
29,64 mm

39,93 -
46,93 mm SCE16-48.0 SCE24-48.0 48 mm

15,5 - 
22,5 mm

18,53 - 
25,53 mm

28,70 -
35,70 mm

44,88 -
51,88 mm SCE16-44.5 SCE24-44.5 44,5 mm

22,5 -
29,5 mm

25,29 - 
32,29 mm

34,76 -
41,76 mm

49,83 -
56,83 mm SCE16-41.0 SCE24-41.0 41 mm

29,5 -
36,5 mm

32,05 - 
39,05 mm

40,82 -
47,82 mm

54,78 -
61,78 mm SCE16-37.5 SCE24-37.5 37,5 mm

36,5 -
43,5 mm

38,81 -
45,81 mm

46,89 - 
53,89 mm

59,73 -
66,73 mm SCE16-34.0 SCE24-34.0 34 mm

43,5 -
50,5 mm

45,57 -
52,57 mm

52,95 -
59,95 mm

64,68 - 
71,68 mm SCE16-30.5 SCE24-30.5 30,5 mm

50,5 -
57,5 mm

52,34 - 
59,34 mm

59,01 -
66,01 mm

69,63 -
76,63 mm SCE16-27 SCE24-27 27 mm

53,5 -
60,5 mm

55,23 - 
62,23 mm

61,61 -
68,61 mm

71,75 -
78,75 mm SCE16-25.5 SCE24-25.5 25,5 mm

55,5 -
62,5 mm

57,17 - 
64,17 mm

63,34 -
70,34 mm

73,16 -
80,16 mm SCE16-24.5 SCE24-24.5 24,5 mm

60,5 -
67,5 mm

62,00 - 
69,00 mm

67,67 -
74,67 mm

76,70 -
83,70 mm SCE16-22.0 SCE24-22.0 22 mm

62,5 -
69,5 mm

63,93 -
70,93 mm

69,40 -
76,40 mm

78,11 -
85,11 mm SCE16-21.0 SCE24-21.0 21 mm

SATFX-52 SATFX-76 ✓SATFX-115

특수 애플리케이션 전용 - 외부 표준 기계 템플릿

플랜지용 죠가 있는 애플리케이션 전용
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오비탈 용접(Closed head) - 소모품 액세서리 
SSEIX 사용 시 일렉트로드

액세서리 SSEIX 사용 시 SATFX-115용 전극
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Cutting, facing & orbital welding        3  mm wall thickness< <ø of the 
Tube

0° inclined

ø of the 
Tube

15° inclined

ø of the 
Tube

30° inclined

ø of the Tube
45° inclined

Electrode 
Product Code 

ø1.6

Electrode 
Product Code 

ø2.4

Electrode 
length

64,5 -
71,5 mm

65,86 - 
72,86 mm

71,13 -
78,13 mm

79,52 -
86,52 mm SCE16-20.0 SCE24-20.0 20 mm

66,5 -
73,5 mm

67,79 -
74,79 mm

72,87 -
79,87 mm

80,94 - 
87,94 mm SCE16-19.0 SCE24-19.0 19 mm

67,5 -
74,5 mm

68,76 - 
75,76 mm

73,73 - 
80,73 mm

81,65 -
88,65 mm SCE16-18.5 SCE24-18.5 18,5 mm

68,5 -
75,5 mm

69,72 -
76,72 mm

74,60 - 
81,60 mm

82,35 - 
89,35 mm SCE16-18.0 SCE24-18.0 18 mm

69,5 -
76,5 mm

70,69 - 
77,69 mm

75,46 - 
82,46 mm

83,06 - 
90,06 mm SCE16-17.5 SCE24-17.5 17,5 mm

74,5 -
81,5 mm

75,52 - 
82,52 mm

79,79 -
86,79 mm

86,60 - 
93,60 mm SCE16-15.0 SCE24-15.0 15 mm

80,5 -
87,5 mm

81,31 - 
88,31 mm

84,99 - 
91,99 mm

90,84 -
97,84 mm SCE16-12.0 SCE24-12.0 12 mm

SATFX-52 SATFX-76 ✓SATFX-115

플랜지용 죠가 있는 애플리케이션 전용

특수 애플리케이션 전용 - 외부 표준 기계 템플릿
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오비탈 용접(Closed head) - 소모품 액세서리
 SSEIX 사용 시 일렉트로드

SATFX-115용 전극(SSEIX 액세서리 사용 시)
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Our teams at your service

AXXAIR DEUTSCHLAND

Ostmarkstr,15
76437 RASTATT

Tel : +49 7222 9355 100
info@axxair.de
www.axxair.de

AXXAIR USA, Inc

2201 TX-35 Loop, Suite D
Alvin, TX 77511

Tel : (+1) 281-968-7138
info@axxair.com

www.axxairusa.com

Contact us or visit
 our website

 www.axxair.com 

To find a qualified AXXAIR
partner in your country!

AXXAIR FRANCE 
(Head office)

330B Route de Portes Les Valence 
- ZI Les Bosses - 

26800 Etoile sur Rhône
Tél: +33 475 575 070
Fax: +33 475 575 080

commerce@axxair.com 
www.axxair.com

AXXAIR ASIA

경기도    
  

 

부천시 오정구 석천로397

   (삼정동36-1) 

Tel
 
:
  
032

 
624

 
2870

axxair-asia@axxair.com
www.axxairkorea.com

AXXAIR CHINA

1208, 12F, #D 7001Zhongchun RD, 
Minhang Dist,

 Shanghai, China (201101)
Tel : + 86 21 5429 1891

axxair-shanghai@hanmail.net
www.axxairchina.com

Follow our news

Join us on on social network accounts

부천테크노파크 

           쌍용3차102동 1301호

전문 블로그를 통해 궤도 기술에 대한 조언과 전문 지식을 
알아보십시오.
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경기도 부천시 오정구 석천로397 부천테크노파크쌍용3차

102동1301호(삼정동36-1 )젂화: 032-624-2870

이메일: axxair-asia@hanmail.net

홈페이지: www.axxairkorea.com




